
PROTEC

Massa Protetiva para Áreas Impermeabilizadas



PROPRIEDADES TÉCNICAS

 PROTEÇÃO MECÂNICA E ABRASÃO

Massa desenvolvida com cargas especiais que oferece alta resistência à abrasão, permitindo o

tráfego sobre a área sem comprometer a integridade da impermeabilização.

 RESISTÊNCIA UV E INTEMPÉRIES

Confere proteção superior contra raios ultravioleta e variações climáticas, garantindo que o

revestimento não descasque ou degrade com a exposição solar contínua.

 REDUÇÃO DE RUÍDO E TEXTURA LISA

Além de proteger, proporciona uma textura lisa e resistente à superfície, atuando também na

redução de ruídos de impacto sobre a área aplicada.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

 ÁREAS EXPOSTAS

Ideal para superfícies impermeabilizadas que �carão

expostas a intempéries sem receber revestimento

�nal imediato, garantindo proteção UV.

 PROTEÇÃO EM OBRA

Utilizado para proteger a camada de

impermeabilização contra danos mecânicos e tráfego

de operários durante o andamento da construção.

 BASE PARA CONTRAPISO

Recomendado como camada de sacrifício e proteção mecânica quando há necessidade de execução de contrapiso sobre

o sistema impermeabilizante.



DADOS TÉCNICOS

PARÂMETRO ESPECIFICAÇÃO

Base Resinas, cargas sintéticas e aditivo UV

Cor Branco e Cinza

Consumo Médio 2 kg a 4 kg/m²

Secagem (Toque / Total) 24 horas / 36 horas

Densidade 1,75 g/m²

SEGURANÇA E DESEMPENHO:

Produto não tóxico e não in�amável. Temperatura ideal de aplicação acima de 20°C. Validade de 1 ano em embalagem original e local

seco.



MODO DE USAR

01
PREPARAÇÃO DA ÁREA

O impermeabilizante de base deve estar totalmente curado, limpo e seco. O PROTEC deve ser aplicado

diretamente sobre a superfície preparada para garantir máxima aderência.

02
TÉCNICA DE APLICAÇÃO

Aplicar preferencialmente em duas camadas utilizando desempenadeira de aço ou rodo de borracha.

Também permite aplicação com trincha ou rolo conforme a necessidade da obra.

03
CURA E ACABAMENTO

A aplicação em camadas evita �ssuras de retração. O produto possui secagem rápida, permitindo o

tráfego leve após 24h e liberação total após 36 horas.



RECOMENDAÇÕES

 PRESERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Evite o uso de objetos cortantes ou contundentes que possam perfurar a massa e atingir a

camada impermeabilizante subjacente, comprometendo o sistema.

 LIMPEZA DE RESPINGOS

Limpar eventuais respingos em outras superfícies com água enquanto o produto ainda estiver

úmido para evitar manchas permanentes e garantir o acabamento.

 DADOS DE SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Segurança do Material (FISPQ) para detalhes sobre manuseio,

ecologia e toxicidade em www.otimum.com.br.





OTIMUM
C O N C E I T O  E M  I M P E R M E A B I L I Z A N T E S

www.otimum.com.br

T E C N O L O G I A  E  C O N F I A N Ç A  P A R A  S U A  O B R A


